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ELEKTROMOS TOLTOCSALAD

ZOLD MOBILITAS

VILLAMTOLTES FELHASZNALOBARAT WEBES ELERES
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Valtéaramu (AC) toltéallomas

BASIC SMART

Az eurdpai AC toltési szabvanyok
teljeskori tamogatasa

Konnyl és gyors telepithetdség

Toltocsatlakozd-kiszerelés

« 1 db (AC) Type2 csatlakozo-pisztoly,
5 méter spiral-kabellel szerelve

1 .db (AC) TypeZ2 csatlakozo-aljzat

Telepitési kivitel
e Foldon allo

e Falra szerelt

* Oszlopra szerelt

SMART kommunikacids funkciok

* Webes elérhetdség és monitorozds
az Uzemelteték szamdra

* RFID (médgneskartya) azonositas

e Valds fogyasztdsmérés

* SMS alapu téltéskezelés (aktivalds)

Az egyes jarmltipusokhoz tartozo toltési
idokrdl az alabbi webcimen tajékozodhat:

www.evopro.hu/page/charging_duration

TOLTESI TELJESITMENY

1 fazis 3 fazis
230V 400V
16 A 32 A 16 A 32 A

3,7kW  7,4kW 1TkW 22kW
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TOLTESI TELJESITMENY

AC DC
1 fazis 3 fazis 3 fazis
230V 400V 50-500V
16 A 32 A 16 A  32A max 125 A

3, 7KW 7,4kW TTkW  22kW max 50 kw
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7 VILLAMTOLTO

AC/DC kombinalt toltoallomas

Toltés 80%-ra akar kevesebb, mint 30 perc alatt
Integralt AC/DC konverter
Egyideji AC és DC toltési funkcio

Toltocsatlakozo-kiszerelés

« 1.db (DC) CCS kabelezett csatlakozo-pisztoly

« 1.db (DC) CHAdeMO kabelezett csatlakozdpisztoly
« 1db (AC) Type2 kabelezett csatlakozdpisztoly

« 2.db (AC) Type2 csatlakozo-aljzat

Foldon allé telepitési kivitel

SMART kommunikacios funkciok

* Webes elérhetdség és monitorozas az lzemeltetok
szamara

* RFID (magneskartya) azonositas

» Valos fogyasztasmeérés

« SMS alapu téltéskezelés (aktivalds)

&< nd AC~

CcCs CHAdeMO AC
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EVOPRO TOLTORENDSZEREKS

Elektromos jarmiivek gyors és biztonsagos toltése

ALTALANOS INFORMACIOK RENDELES ES KAPCSOLATFELVETEL
Szabvanyos tavfelligyeleti rendszer 3 +36 1 279 3970
Statuszinformaciok mutatasa LED kijelzén ™M sales@evopro.hu

@ www.evopro.hu

Biztonsag: folyamatos kabelmonitorozas

Rongalasallé kiiltéri kivitel, opcionalisan
utkozésgatloval és antigraffiti festéssel

Ergonomikus dizajn
Mozgaskorlatozottak szamara is kdnnyen

hozzaférheto és hasznalhato

TERMEKEK RENDELESI SZAMA

BASIC SMART TELEPITESI ADAPTEREK
kivitel kivitel Gyorstoltéhoz (AC)
Gyorstslts (AC) eAC-BO1 eAC-S01 F5ldon allé Al
Villamtolté (AC/DC) eDC-S01 Oszlopra szerelt A2
Falra szerelt A3
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